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1 . 

Sekretarijat za ureĽenje prostora,zaġtitu ģivotne sredine i komunalno stambene poslove , na 

osnovu ļlana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (,,Sl. list CGñ br. 64/17 ) ļlana 

1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva odrģivog razvoja I turizma jedinicama 

lokalne samouprave (ĂSl.list CG ñ br.87/18,75/19)  i podnijetog zahtjeva BOĢOVIĹ ANDRIJANE   

iz Podgorice  , izdaje: 

 

2 . 
URBANISTIĻKO-TEHNIĻKE USLOVE  

za izradu tehniļke dokumentacije 

 

3 . 

za  igradnju objekta na urbanistiļkoj parceli UP 200c koju ļini katastarska parcela 

br.433/4 i 433/6 KO Motiļki gaj I,  u zahvatu  Detaljnog urbanistiļkog plana óôRazvrġje óô 

(ĂSl.list CG ïopġtinski propisi  ñ br.2/19) 

 
4 . PODNOSILAC ZAHTJEVA: BOĢOVIĹ ANDRIJANA    

 
5 . POSTOJEĹE STANJE 

 
Prema postojeĺem stanju,predmetna lokacija je neizgraĽena. 

 
6 . PLANIRANO STANJE 

7.1. Namjena parcele odnosno lokacije 



 

SMG - stanovanje malih gustina ï sa djelatnostima i u nacionalnom parku podrazumjeva 
izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okuĺnicama, kao i povremenog 
stanovanja ï kuĺa za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turistiļkog smjeġtaja. 

Parcele stanovanja poljoprivrednih domaĺinstava takoĽe su obuhvaĺene ovim vidom stanovanja, 
veĺe su povrġine, obuhvataju i parcele pod kulturama sa ekonomskim i stambenim dvoriġtem na 
kojima su slobodno stojeĺe stambene i privredne zgrade 

Na parcelama preko 350m2, pored stanovanja mogu se organizovati i usluģne djelatnosti u 
prizemljima objekata (suvenirnice, zanatske radnje, frizeri, kozmetiļari, prodavnice ski opreme, 
turistiļke agencije i drugi sliļni sadrģaji, s tim da udio poslovanja u okviru ovih objekata ne moģe 
prelaziti polovinu ukupne bruto graĽevinske povrġine.  

Na parcelama manjim od 300m2 mogu se graditi kuĺe za odmor. 

U okviru svih vidova stanovanja stambeni i turistiļki smjeġtaji se moģe organizovati u jednoj  ili 
viġe smjeġtajnih jedinica, kao kuĺe za iznajmljivanje ili kao apartmani.  

7.2. Pravila parcelacije 

 

Na podruļju planskog dokumenta planirana je izgradnja objekata razliļitih namjena prema 

urbanistickim parametrima koji se obraļunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizern sadrģaju i 

formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene povrġina, elementima urbanistiļke regulacije i 

jedinstvenim grafickim simbolima (,,Sluģbeni  list CG", br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o naļinu 

obraļuna povrġine i zapremine objekata (,,Sluģbeni list  CG", br.47/13) i  Crnogorskim  

standardom   MEST EN  15221-6. Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa 

Pravilnikom  o blizim  uslovima i naļinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica 

smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom (,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15). 

Parcelacija  

Podjela planskog podruļja izvrġena je na urbanistiļke parcele numeriļki oznaļene. 

Urbanistiļkom parcelacijom poġtovane su, koliko je to bilo moguĺe, vlasniļke parcele.  

Odstupanje od granica katastarskih parcela u formiranju urbanistiļkih parcela vrġeno je, po 

pravilu, zbog formiranja saobraĺanih koridora. 

Oblik i veliļina parcela odreĽeni su uglavnom prema faktiļkom stanju, osim u sluļajevima 

podjele katastarskih parcela veĺe povrġine radi izgradnje u skladu sa planom utvrĽenim 

uslovima. 

Oblik i veliļina urbanistiļkih parcela predstavljeni su u grafiļkom prilogu. 

Lokacija za izgradnju u okviru ovog planskog dokumenta moģe biti jedna urbanistiļka parcela, 

dio urbanistiļke parcele ili viġe urbanistiļkih parcela.  

Urbanistiļko-tehniļki uslovi se formiraju na nivou lokacije, imajuĺi u vidu urbanistiļku parcelu 

kao cjelinu. Projektovanje i izgradnja objekata na urbanistiļkoj parceli mogu se definisati kroz 

viġe faza, koje se moraju uklopiti i definisati kroz urbanistiļko-tehniļke uslove na nivou 

urbanistiļke parcele. 

Kada se urbanistiļka parcela, koja je veĺ odreĽena ovim planskim dokumentom, ne podudara sa 

postojeĺom katastarskom parcelom (ili parcelama) kao i u drugim opravdanim sluļajevima kada 

je potrebno izvrġiti usklaĽivanje urbanistiļke parcele sa faktiļkim stanjem na terenu, vlasniġtvom 



ili katastarskim stanjem, usklaĽivanje urbanistiļke parcele moģe se izvrġiti kroz urbanistiļko ï 

tehniļke uslove.Na parceli se moģe graditi i/ili rekonstruisati jedan ili viġe objekata pod uslovom 

da su zbirni pokazatelji u skladu sa propisanim parametrima koji se primjenjuju na nivou parcele, 

raļunajuĺi i odreĽenu gustinu stanovanja. 

7.3. GraĽevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama 

 

 Regulaciona  linija 

Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu povrġinu od 

povrġina predviĽenih za druge namjene. 

Regulaciona linija je grafiļki i numeriļki oznaļena. 

GraĽevinska  linija 

GraĽevinska linija je ovim planskim dokumentom utvrĽena kao linija na, iznad i ispod povrġine 

zemlje, definisana grafiļki i/ili numeriļki, do koje je predviĽeno graĽenje. 

GraĽevinska linija na zemlji i iznad zemlje definisana je grafiļki. GraĽevinske linije ispod 

povrġine zemlje mogu biti izvan utvrĽenih graĽevinskih linija na zemlji, mogu se, uz saglasnost 

susjeda, poklapati sa granicama parcele na kojoj se gradi objekat, uz iskljuļivu obavezu i 

odgovornost investitora da izvoĽenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i 

parcele. 

Indeks  zauzetosti 

Indeks zauzetosti je koliļnik izgraĽene povrġine objekta (objekata) na odreĽenoj parceli i ukupne 

povrġine parcele izraģene u istim mjernim jedinicama. IzgraĽena povrġina je definisana 

spoljaġnjim mjerama finalno obraĽenih fasadnih zidova i stubova etaģe sa najveĺom povrġinom.  

Najveĺi dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaģe ne moģe biti veĺi od indeksa zauzetosti 

nadzemnih etaģa. 

Indeks  izgraĽenosti   

Indeks izgraĽenosti je koliļnik ukupne bruto graĽevinske povrġine objekata i povrġine parcele 

(lokacije, bloka, zone) izraģene u istim mjernim jedinicama. Bruto graĽevinska povrġina objekta 

je zbir bruto povrġina svih etaģa objekta, a odreĽena je spoljaġnjim mjerama finalno obraĽenih 

zidova.  

Indeks izgraĽenosti je definisan kao maksimalni za svaku pojedinaļnu lokaciju i urbanistiļku 

parcelu.  

U bruto razvijenu graĽevinsku povrġinu ne obraļunavaju se servisni prostori neophodni za 

funkcionisanje podzemne garaģe i tehniļki sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih 

cjelina (magacini, poslovni prostori). 

Vertikalni   gabarit 

Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaģa. Vertikalni gabarit se definiġe i za podzemne i 

za nadzemne etaģe. Etaģe se definiġu nazivima koji proistiļu iz njihovih poloģaja u objektu.  



Nadzemne etaģe su suteren, prizemlje, spratovi i potkrovlje. 

Prizemlje je nadzemna etaģa ļija je maksimalna visina: 

a.  za garaģe i tehniļke prostorije do 3.0 m; 

b. za stambene prostore do 3.5 m; 

c. za poslovne prostore do 4.5 m. 

Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne moģe nadvisiti kotu terena viġe od 1.00 m 

konaļno nivelisanog i ureĽenog terena oko objekta. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri 

strane ugraĽen u teren, s tim ġto se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa 

kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m 

Podzemna etaģa je dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje. Podrum je podzemna etaģa ļiji 

vertikalni gabarit ne moģe nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m. Podrum kao podzema etaģa 

se moģe a ne mora graditi. 

Potkrovlje je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i 

funkcijom, a ļija je najniģa svijetla visina na mjestu gdje se graĽevinska linija potkrovlja i 

spratova poklapaju 120 cm. Potkrovlje se moģe graditi u novoplaniranim i rekonstruisanim 

objektima i u tom sluļaju mijenja sprat, odnosno jedni nadzemnu etaģu. 

Visinska   regulacija 

Visinska regulacija definisana je spratnoġĺu objektata gdje je visina etaģa odreĽena prema 

prethodno iznijetim vrijednostima. 

Kota prizemlja odreĽuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta,  i to:   

- kota prizemlja novih objekata ne moģe biti niģa od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;  

- kota prizemlja moģe biti najviġe 1,00 m viġa od kote nivelete javnog ili pristupnog puta; 

- za objekte na terenu sa nagibom od ulice naniģe, kota prizemlja moģe biti najviġe 0,50m 

niģa od kote nivelete javnog puta;  

- za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem,  kota prizemlja utvrĽuje se kroz 

urbanistiļke uslove prema iznijetom pristupu; 

- za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja moģe biti maksimalno 

0,20m viġa od kote trotoara.  

Parkiranje i garaģiranje 

Parkiranje i garaģiranje vozila se vrġi u okviru urbanistiļke parcele svakog objekta, prema 

standardima koji su propisani, u sklopu:  

- parkiranja na neizgraĽenom dijelu parcele 



- podrumskih, suterenskihi prizemnih garaģa. 

Najveĺi dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaģe iznosi 0.80 - (80%). 

Objekti se mogu graditi na urbanistiļkim parcelama koje su predviĽene za izgradnju prema 

urbanistiļkim parametrima prikazanim u narednoj tabeli. 

Urbanistiļko tehniļki uslovi za stanovanje manjih gustina 

Stanovanje manjih gustinaje planirano kao porodiļno stanovanje sa djelatnostima, u rubnim 

djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, 

stanovanja sa okuĺnicama poljoprivrednih domaĺinstava i povremenog stanovanja ï kuĺa za 

odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turistiļkog smjeġtaja. 

Veliļineparcele: 

- porodiļno stanovanje sa djelatnostima minimalna povrġina parcele je 350mĮ; 

- porodiļno stanovanje u rubnim djelovima minimalna povrġina parcele je 300mĮ; 

- porodiļno povremeno stanovanje ï kuĺe za odmor minimalna povrġina parcele bez 

Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti: 

- trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe ġiroke potroġnje na malo 

i dr.); 

- usluģnog zanatstva (pekarske, poslastiļarske, obuĺarske, krojaļke, frizerske, fotografske 

radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje); 

- poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima; 

- usluģnih djelatnosti (knjiģara, hemijska ļistionica i dr.); 

- ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smjeġtaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, 

picerija i dr.); 

- zdravstva (apoteka, opġte i specijalistiļke ordinacije, ambulante, stacionari manjih 

kapaciteta i sl.); 

- socijalne zaġtite (servisi za ļuvanje dece, vrtiĺi, obdaniġta, igraonice za decu, smjeġtaj i 

nega starih i iznemoglih lica i dr.); 

- kulture (galerije, biblioteke, ļitaonice itd.); 

- zabave (bilijar sale, kladionice i sl.); 

- sporta(sportski tereni, teretane, veģbaonice za aerobik, fitnes i dr.); 

- poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, poġte, predstavniġtva, agencije, 

poslovni biroi); 



- poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.); 

- u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugroģavaju okolinu, ģivotnu 

sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim ġtetnim 

dejstvima, odnosno da su predviĽene mjere kojima se u potpunosti obezbeĽuje okolina 

od zagaĽenja, da imaju obezbeĽene uslove prikljuļka na komunalnu infrastrukturnu 

mreģu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima moģe obezbediti potreban, 

pravilima propisan broj parking mesta za korisnike. 

Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglaġen sa prostornim i funkcionalno-tehniļkim 

uslovima organizacije poslovnih sadrģaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije ï parcele 

s tim da odnos stambene i nestambene namjene u objektu moģe biti najviġe 60:40.  

U zoni stanovanja nije dozvoljena: 

- izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-

haniļarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer, drvara i sl.), proizvodni objekti male 

privrede, skladiġta. 

U jednom stambenom porodiļnom objektu mogu biti organozovane najviġe 4 stambene jedinice.  

Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviġe 500m2. 

Horizontalna regulacija prema javnim povrġinama, poljoprivrednom i ġumskim povrġinama i 

vertikalna regulacija prikazana je u grafiļkim prilozima. 

Minimalna meĽusobna udaljenost slobodno stojeĺih objekata iznosi 2,5m od ograde susjeda za 

objekte stanovanja sa djelatnostima i kuĺe za odmor, a za objekte sa okuĺnicama 2,5m od 

ograde daljeg i 4,5m od ograde bliģeg susjeda. Ne mogu se graditi poljoprivredni objekti u 

stambenom dijelu dvoriġta. 

Uslovi gradnje i ureĽenja: indeksima izgraĽenosti je obezbjeĽeno da se neĺe deġavati obimnija 

izgradnja. Oļekuju se radovi na izgradnji objekata u skladu sa povrġinom parcele, ureĽenje 

partera i slobodnih povrġina kao i komercijalna izgradnja na planiranim lokacijama koja bi trebalo 

da stvori materijalni osnov za dalje urbano opremanje. TakoĽe ĺe se dozvoljavati i nadogradnja 

postojeĺih objekata do planiranih kapaciteta 

Oblikovanje i primjena materijala treba da bude u saglasnosti sa veĺ realizovanim objektima 

ovoga tipa u neposrednom okruģenju. Oko objekta je obavezna nivelacija i ureĽenje slobodnog 

prostora koje mora biti prilagoĽeno saobraĺajnom reġenju, uz po potrebi omoguĺavanje 

koriġĺenja dijela parcele u vrijeme izgradnje saobraĺajnice. To obuhvata i obavezu realizacije 

konaļnog kolskog pristupa, mjesta za parkiranje za sve potrebe objekta i mjesta za kontejnere 

nakon izgradnje saobraĺajnice.  

Pre dobijanja upotrebne dozvole treba da budu ureĽene i zelene povrġine, djeļja igraliġta i javna 

rasveta. 

Kao kompatibilni sadrģaji objekata sa okuĺnicama u stambenom dijelu dozvoljena je izgradnja 

ekonomskih objekata poljoprivrednog domaĺinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i 

ugostiteljski objekti i manji turistiļki objekti za smjeġtaj. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni 



su ekonomski objekti domaĺinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje. 

Minimalni procenat zelenih povrġina na parceli je 40%a princip ozelenjavanja u okviru stambenih 

parcela dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima. 

 Poloģaj objekta  

GraĽevinska linija, koja odreĽuje poloģaj objekta u odnosu na regulacionu liniju 

definisana je za svaku urbanistiļku parcelu u grafiļkom dijelu planskog dokumenta. 

Za slobodnostojeĺi stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) 

od granice parcele sa boļnim susjedom je: 

¶ minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada 

minimalno 1,5m (kod stepeniġnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni 

zidovi bez parapeta) ili 

¶ minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada 

minimalno 0,0m. 

Za dvojne stambene objekte, minimalno rastojanje od granice susjedne graĽevinske 

parcele na boļnom dijelu dvoriġta je 3,0m. 

Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje 

osnovnog gabarita objekta od granice parcele boļnog susjeda je 1,5m. 

IzuzetnoudaljenostboļnegraĽevinskelinijeobjektaodgranicesusjedneparcele, 

moģebitiimanjauzsaglasnostsusjeda. 

Krovoviobjektasuobaveznokosi, 

sakosimsloģenimiliviġevodnimkrovomilidrugiukompozicijisloģenikrovovinagiba (35° do 70°), 

safunkcionalnimakcentima. 

 Dozvoljenajeizgradnjapodrumskeisuterenskeetaģeakonepostojesmetnjegeotehniļkeihidro

tehniļkeprirode. 

Ukopanagaraģamoģedaimaslobodnuvisinuuzavisnostiodsistemaparkiranjaaakojesuterens

kaiukopanasatristranenesmijeimativisinuveĺuod 2,40m. 

PovrġinapodrumskeisuterenskeetaģeneulaziuobraļunBRGPukolikosekoristikaogar

aģniprostorilitehniļkaprostorija. 

Za urbanistiļke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina vaģi pravilo da je 

dozvoljena izgradnja viġe objekata u skladu sa urbanistiļkim parametrima (indeks 

zauzetosti, indeks izgraĽenosti, spratnost, graĽevinska linija) i pravilima graĽenja. 

Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviġe 500m2. 

OgraĽivanje 

Urbanistiļke parcele mogu se ograĽivati funkcionalnom i estetskom ogradom ļija visina moģe 

biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda 

transparentna). 

Uliļna ograda moģe se postaviti na regulacionoj liniji ili na povuļenoj prednjoj graĽevinskoj liniji 

objekta. 

U sluļajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a graĽevinska linija je povuļena 



u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozraļne), maksimalne visine 1,4m, s tim 

da parapet ograde do visine 0,6m (raļunajuĺi od kote trotoara) moģe biti zidan (opeka, kamen, 

beton). 

Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na 

urbanistiļkoj parceli koja se ograĽuje. 

Boļne i zadnja strana parcele mogu se ograĽivati i Ăģivomñ zelenom ogradom koja se sadi u 

osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi 

ograde budu na zemljiġtu vlasnijka parcele koja se ograĽuje. 

Vrata i kapije na uliļnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, veĺ iskljuļivo prema 

dvoriġtu. 

ObezbeĽivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila 

Potreban broj parking mjesta obezbjediti u okviru parcele. 

Parkiranje i garaģiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru 

parcele (u podzemnim garaģama ili na neizgraĽenim djelovima parcele), po normativu 1PM po 

jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu. 

Pristup parceli po pravilu je rijeġen sa javnog puta ï ulice i to kada je parcela direktno oslonjena 

na javnu povrġinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da 

njegova ġirina ne moģe biti manja od 2,5m. 

U cilju obezbeĽenja uslova pristupa dvoriġtu parcele i objektima izgraĽenim u zaljeĽu parcele, 

obezbijediti na dijelu boļnog dvoriġta prolaz pored objekta minimalne ġirine 2,5m (preporuļeno 

3,0m). 

 

7 . 

PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAĠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE 

USLOVE ZA ZAĠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIĻKO-TEHNOLOĠKIH I 

DRUGIH NESREĹA 

 

Tehniļkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaġtite od poģara shodno propisima za ovu vrstu 

objekata. U cilju zaġtite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaġtiti i 

spaġavanju (''Sl.list CG'' br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaġtite od 

elementarnih nepogoda (''Sl.list RCG'' br.8/93) i Zakona o zapaljivim teļnostima i gasovima 

(''Sl.list CG'' br.26/10 i 48/15). 

Seizmiļka aktivnost 

Seizmiļka aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada podruļje opġtine Ģabljak) 

umjerenog je intenziteta (registrovani  zemljotresi do 7ÁMCS  skale), za razliku od seizmiļki 

izuzetno aktivnih zona u srediġnjem i Juģnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. podruļja 

Ulcinja,  Bara,  Budve  i  Boke  Kotorske,  odnosno  Podgoriļko-danilovgradski  pojas  u  kojima  

su moguĺi maksimalni intenziteti zemljotresa do 9ÁMCS). Prostor ģabljaļke opġtine pripada zoni 

7Á i 8Á MCS, ġto znaļi da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata  

(na  podruļju opġtine zemljotresi sedmog stepena mogu se oļekivati u zapadnom i 

jugozapadnom  dijelu  opġtine  ï  u  naseljima  Poġĺensko-komarskog  kraja,  dok  se  seizmiļki 



potresi  osmog  stepena  mogu  oļekivati  u  ostalom  dijelu  opġtine  ï  podruļje  Sinjajevine, 

Ġaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najbliģa seizmogena zona ovom podruļju nalazi se u 

neposrednoj okolini Berana koja moģe generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8Á 

MCS skale.   

 

 Privremena seizmoloġoka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima 

oļekivanog maksimalnog intenzteta zemljotresa, za povratni period od 500 godina 

(1987. godina). 

Ġire  posmatrano,  seizmiļku  aktivnost  Crne  Gore  definiġu  pojedinaļna  seizmogena  ģariġta  

i brojne  seizmogene  zone  neposrednog  okruģenja  (juģna  i  jugoistoļna  Srbija,  jugoistoļna 

Hrvatska, istoļna Hercegovina, sjeverna Albanija). Seizmiļka aktinost sjevernog regiona Crne 

Gore (kome pripada podruļje opġtine Ģabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi 

do 7ÁMCS skale), za razliku od seizmiļki izuzetno aktivnih zona u srediġnjem i Juģnom regionu 

Crne  Gore  (primorski  region,  tj.  podruļja  Ulcinja,  Bara,  Budve  i  Boke  Kotorske,  odnosno 

Podgoriļko-danilovgradski  pojas  u  kojima  su  moguĺi  maksimalni  intenziteti  zemljotresa  do  

9° MCS skale).   

Na osnovu geoloġkog sastava i tektonskog sklopa ovog terena kao i poznavanja geomorfoloġke 

graĽe, vrġena su makro i mikroseizmiļka istraģivanja ġireg i uģeg podruļja Ģabljaka, na osnovu 

ļega  je  uraĽena  karta  mikroseizmiļke  rejonizacije  na  podruļju  GUP-a  Ģabljak.  Na  bazi 

navedenih istraģivanja i naznaļene karte, ovaj teren pripada zoni 7Á i 8Á MCS skale, ġto znaļi da  

je  relativno  stabilan  i  pogodan  za  gradnju  skoro  svih  vrsta  objekata.   

Za oļekivane maksimalne intenzitete zemljotresa postoji ļitav niz uputstava i standarda koji se 

primjenjuju pri projektovanju, graĽenju i odrģavanju konkretnih graĽevinskih objekata, u skladu 

sa stepenom seizmiļnosti terena.  

     Klimatske  karakteristike 

Ģabljaļki kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa.  U Naselju  Ģabljak  

neznatno se osjeĺa  primorski  klimatski  uticaj  i  uglavnom  ima  umjereno  - kontinentalne  

klimatske  odlike,  modifikovanee reljefom koji  klimu  planinske  okoline  Ģabljaka  ļini 

kontinentalno-planinskom i subplaninskom.   

Podruļje  Ģabljaka  spada  u  podruļja  velike  oblaļnosti,  posebno  poveĺana  u  hladnom  



dijelu godine.   

Ģabljaļko podruļje prima godiġnje prosjeļno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno 

rasporeĽene tokom godine, izraģenije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsuġniji mjeseci.  

Raspored   vazduġnih   strujanja   pored   opġte   cirkulacije   modifikovan  je   lokalnim   

uslovima. Najuļestaliji vjetrovi su sjeverni (25,4%) i juģni (22,6 %,)., a ļesti su i zapadni i 

sjeverozapadni vjetrovi (22,6%), dok ostali duvaju znatno reĽe.   

S   obzirom   na   morfoloġke   karakteristike   podruļja   i   odreĽene   prirodne   zakonomernosti  

klimatske karatersitike na planskom podruļju predstavljaju istovremeno i potencijal i ograniļenje 

razvoja ovog podruļja koji se ogleda u sledeĺem:  

 -    Veliki broj dana u toku godine sa snjeģnim pokrivaļem, koji ļesto prelazi debljinu i od             

1m, potencijal je za razvoj zimskog skijaliġnog turizma;  

- Nepovoljni klimatski uslovi tokom zimskog i proljeĺnog perioda godine (izuzetno niske 

temperature  vazduha  sa  pojavom  mr azeva,  velika  oblaļnost,  snjeģni  nameti,  

otapanje snjeģnog  pokrivaļa  u  proljeĺnim  mjesecima)  utiļu  na  dostupnost  pojedinih  

zona  i oteģano  funkcionisanje  normalnih  aktivnosti  stanovnika  stalno  nastanjenih  u  

ovim podruļjima;  

Povoljniji  klimatski  uslovi  koji  vladaju  tokom  ljetnjih  mjeseci  utiļu  na  moguĺnost  odvijanja  

raznovrsnih  turistiļkih programa;  

Prema podacima Hidrometeoroloġkog zavoda srednje vrijednosti klimatskih parametara u 

periodu 1961-1990 godine za Ģabljak - godiġnji prosjek je sledeĺi: 

Relativna vlaģnost 78 (%) 

Horizontalna vidljivost 18.4 (km)  

Oblaļnost     5.8 

Pritisak (mb)   834.8 

Koliļina padavina (mm) 1493.6 

Temperatura vazduha (°C) 4.6 

Trajanje sijanja sunca (h) 1921.2 

Srednja minimalna temperatura (°C) 0 

Srednja maksimalna temperatura (°C) 9.8 

Napon vodene pare (mb) 7.3 

Broj dana sa padavinama 173 

Broj letnjih dana 8 

Broj tropskih dana 0 

Broj tropskih noĺi 0 



Broj mraznih dana 167 

Broj ledenih dana 44 

Prema najnovijim podacima na podruļju Crne Gore 2016. je bila godina sa temperatura iznad 

klimatske normale. Prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se kretala u kategoriji vrlo 

toplo i ekstremno toplo dok se koliļina padavina kretala u kategorijama normalno, kiġno i vrlo 

kiġno. Srednja temperatura vazduha se kretala od 7 ÁC na Ģabljaku do 18.2 ÁC u Budvi, dok je u 

Podgorici bila 17.1 °C. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila iznad vrijednosti 

klimatske normale (1961-1990. godina) i kretala su se od 1 ÁC u Ulcinju do 3.1 ÁC u Roģajama, 

dok je Podgorici je za 1.5 ÁC bilo toplije od klimatske normale. Maksimalna visina snijeģnog 

pokrivaļa izmjerana je na Ģabljaku 17. januara od 51 cm. 

Maksimalna visina snijeģnog pokrivaļa 2017 izmjerana je na Ģabljaku 19. januara  i iznosila je  

70 cm, a srednja temperatura vazduha je bila 6,5°C . 

Klimatski ekrtremi  

2015.godine maksimalna visina snijeģnog pokrivaļa izmjerana je na Ģabljaku 6.marta od 156cm, 

srednja temperatura vazduha 2015. godine Ģabljak 7.2 a dotadaġnji maksimum 7.6 (2014.) 

24-ļasovne padavine (l/m2) 207.4  izmjerene 18-11-1968 

minimalna dnevna temperatura na 2 m (°C) -26.4  25-1-1963  

maksimalna 32.4°C  23-8-2007 

visina snijeģnog pokrivaļa 230 (cm) 28-2-2005 

 Smjernice za zaġtitu od interesa za odbranu zemlje 

Podruļje planskog dokumenta prema povrġini i namjeni na spada u kategorije koje mogu imati 

znaļaja za zaġtitu od interesa za odbranu zemlje. 

 Smjernice za spreļavanje i zaġtitu od prirodnih katastrofa 

Planom su utvrĽene osnovne koncepcije, smjernice i reġenja za organizaciju, ureĽenje i  

izgradnju prostora, kao preduslov za zaġtitu stanovniġtva, fiziļkih struktura,  drugih  materijalnih  

dobara i prirodnih resursa, od ugroģavanja.  

Od posebne je vaģnosti dosledna primjena postojeĺih tehniļkih propisa za projektovanje i 

graĽenje u seizmiļkim podruļjima. 

Prosjeļna gustina izgradnje je manja od one koja se predviĽa po uobiļajenim urbanistiļkim 

normativima, a planiran je otvoreni sistem izgradnje. PredviĽeni objekti su niske spratnosti. 

Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po moguĺnosti, pravilne geometrijske forme. To su  

forme  simetriļne u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i 

sliļno.  

Objekate koji imaju sloģene gabarite u osnovi i ļiji pojedini djelovi imaju razliļite spratnosti, kao 

ġto je ovdje sluļaj sa objektom hotela, treba seizmiļkim dilatacionim fugama podijeliti tako da 

pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i tako omoguĺiti projektovanje zasebnih 



konstruktivnih jedinica. 

Kada se sanacijom i ojaļanjem postojeĺih objekata vrġi nadgradnja objekta, preporuļuje se 

izbjegavanje izmjenja konstruktivnog sistema postojeĺeg objekta. Za svaku intervenciju takve 

vrste, potrebno je izvrġiti predhodnu statiļku i seizmiļku analizu objekta, sa ciljem 

obezbjeĽivanja dokaza o moguĺnosti nadgradnje. Najbezbjedniji oblici nadgradnje  

podrazumjevaju ponavljanje postojeĺeg statiļkog sistema na objektu, a ukoliko on ne 

zadovoljava propisane seizmiļke uslove, potrebno je postojeĺu konstrukciju dovesti u kategoriju 

seizmiļki ispravne, odnosno, primjeniti sanaciju naknadnim seizmiļkim ojaļanjima, 

horizontalnim i vertikalnim serklaģima. 

Na planskom podruļju moguĺa je gradnja objekata razliļite spratnosti, uz primjenu standardnih 

graĽevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata. TakoĽe mogu biti zastupljeni 

razliļiti konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporuļuje se primjena zidarije, ojaļane 

sa horizontalnim i vertikalnim serklaģama i armirane zidarije razliļitog tipa. Obiļnu zidariju, samo 

sa horizontalnim i vertikalnim serklaģama moģe se primjenjivati za objekte manjeg znaļaja i 

manje visine (do 2 etaģe). 

Temelje projektovati tako da se eliminiġu diferencijalna slijeganja, sa dva ili viġe naļina 

temeljenja na istom objektu izbegavati, osim ako se svaki naļin temeljenja primjenjuje 

pojedinaļno po konstruktivnim jedinicama. 

Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih 

greda sa stubovima konstrukcije. 

U oblasti zaġtite, otkrivanja i sprjeļavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, poģara, tehniļko-

tehnoloġkih i drugih nesreĺa, kao i spaġavanja graĽana i materijalnih dobara ugroģenih njihovim 

djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaġtiti i spaġavanju ("Sluģbeni list RCG" 13/2007) 

i podzakonskim aktima.  

 
8 . USLOVI I MJERE ZAĠTITE ĢIVOTNE SREDINE 

 

 Smjernice za zaġtitu ģivotne sredine 

Koncept  zaġtite,  oļuvanja  i  unapreĽenja  ģivotne  sredine  usmjeren  je  na  uspostavljanje  

odrģivog  upravljanja prirodnim vrijednostima, prevenciji, smanjenju  i  kontroli  svih  oblika  

zagaĽivanja.   

Prevencija zagaĽenja i ugroģavanja ģivotne sredine predpostavlja: 1) utvrĽivanje jasnih 

tehniļkoïtehnoloġkih uslova u pogledu lociranja potencijalnih zagaĽivaļa, kroz obaveznu izradu 

studija procjena uticaja; i 2) poġtovanje reģima oļuvanja i koriġĺenja podruļja zaġtiĺenih 

prirodnih dobara,  izvoriġta vodosnabdijevanja, ġuma, poljoprivrednog zemljiġta, javnih zelenih 

povrġina, rekreacionih podruļja, koji su utvrĽeni planom ġirih teritorijalnih, a na osnovu 

odgovarajuĺih zakonskih akata i predmetnih  programa.   

U cilju obezbjeĽenja odrģivog razvoja, neophodno je poġtovati ekoloġke odrednice pri izgradnji 

objekata i infrastrukturnih sistema i ureĽenju terena, sprijeļiti. upuġtanje zagadenih otpadnih 

voda u prirodnu sredinu, kretanje vozila izvan za to predvidenih staza, uniġtavanje i staniġta i 



uznemiravanje ģivotinja naroļito u reproduktivnom ciklusu.  

Mjere koje se tiļu, vodosnabdijevanja, zaġtite voda i tretmana otpadnih voda, razraĽeni su u 

odgovarajuĺem dijelu ovog plana, a ovdje se apostrofiraju kao nedjeljivi ļinilac ģivotne sredine, 

koji iz aspekta njene zaġtite i unapreĽenja ima prioritet. 

Uslovi za odnoġenje ļvrstog komunalnog otpada 

Problem komunalnog i opasnog otpada rijeġavati u skladu sa zakonskim propisima, uz primjenu 

savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaģe i odlaganja. U cilju omoguĺavanja 

adekvatnog sakupljanja i evakuacije otpada, na planskom podruļju je predviĽeno postavljanje 

kontejnera unutar urbanistiļke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom ureĽenja treba 

predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera. Zapreminu kontejnera odrediti prema 

povrġini objekta, imajuĺi u vidu produkciju ļvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadleģnim 

komunalnim preduzeĺem.  

Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejenera za staklo, 

plastiku i metal. 

U toku izgradnje objekata na gradiliġtu obavezno odvojeno prikupljati: 

- ġut i drugi sliļan graĽevinski otpad, 

- opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvaraļi i druga graĽevinska hemija i njihova ambalaģa) 

- komunalni otpad.  

 
9 . USLOVI ZA PEJZAĢNO OBLIKOVANJE  

 

 Zelenilo individualnog  stanovanja 

Jedna  dobro ureĽena parcela od velikog znaļaja je  vlasniku, ali  i samom naselju u kom se 

nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opġtem utisku. Sve ove zelene povrġine 

predstavljaju neodvojivi dio sistema zelenih povrġina jednog grada.  

Principi ureĽenja i smjernice: 

¶ U poļetnoj fazi, prije projektovanja, izvrġiti obaveznu pejzaģnu taksaciju na parceli,  u 

cilju zaġtite svih vitalnih primjeraka biljnog materijala, i uklopiti ih u buduĺe projektantsko 

rjeġenje; 

¶ Ove zelene povrġine, treba planirati ako je moguĺe, po principu predvrta i vrta; 

¶ Ulazni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski znaļaj, privlaļnog projektantskog 

reġenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro odrģavanim travnjakom i cvjetnjakom, 

bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i 

arhitekturom objekta.  

¶ Zadnji dio vrta rjeġavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i 

druģenje, i zavisno od veliļine planirati odreĽeni  broj stabala visokih liġĺara koji ĺe u 

toku ljetnih mjeseci pruģiti potrebnu sjenku, pergolu, voĺnjak, prostor za igru djece, 



mjesto za roġtilj, ļesmu, bazen;  

¶ Ļitav prostor dvoriġta, u odnosu na ģelje vlasnika moģe da bude izolovan od susjeda, 

intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi 

objekta i kompozicionom reġenju;  

¶ Ako je saobraĺajnica, ili neki drugi izvor buke i zagaĽivanja blizu, napraviti zeleni tampon 

granicom parcele, odnosno formirati zaġtitno zelenilo moguĺe ġirine;  

¶ Povrġina pod zelenilom je min. 40 %. 

 

10 . 
USLOVI I MJERE ZAĠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAĠTIĹENE 

OKOLINE 

 

 . Smjernice za zaġtitu prirodnih i kulturnih dobara 

Prostor DUP-a Razvrġje predstavlja dio kontaktnog podruļja Nacionalnog parka Durmitor koje je 

definisano kao zaġtitna zona za koju je predviĽen sledeĺi reģim: 

¶ zaģtita od ugroģavanja neplanskom izgradnjom u okruģenju na njegovim glavnim 

saobraĺajnim prilazima;  

¶ obezbjeĽenje od strane ġumarstva gazdovanja ġumama po Zakonu o ġumama, na 

osnovu ġumsko-privrednih osnova;  

¶ veĺi industrijski zanatski pogoni, skladiġta opasnih materijala, servisi, deponije i sl. koji 

spadaju u zagaĽivaļe vazduha i izvora buke ne smiju da budu locirani u ovoj zoni;  

¶ za sva naselja na saobraĺajnim pristupima uz granicu Parka koja su obuhvaĺena ovim 

reģimom izgradnja i ureĽenje biĺe regulisni odgovarajuĺim urbanistiļkim planovima, dok 

ĺe za ostala naselja biti utvrĽeni okvirni uslovi izgradnje i ureĽenja. 

Kontaktno podruļje Nacionalnog parka Durmitor, bogatstvo, raznovrsnost i oļuvanost, biljnog i 

ģivotinjskog svijeta, kao jednu od prioritetnih obaveza nameĺe oļuvanje ekosistema i 

preduzimanje adekvatnih mjera njihove zaġtite, ureĽivanja i unapreĽivanja, kroz plansko i 

racionalno koriġĺenja prostora i njegovu optimalnu valorizaciju.  

Posebnu paģnju treba posvetiti oļuvanju zateļenog biljnog i ģivotinjskog svijeta, prirodnih 

karaktreristika terena, vizura i ambijenta koji ovaj prostor ļini prepoznatljivim. Naroļito je vaģno 

sprijeļiti neplansko uklanjanje vegetacije i unoġenje alohtonih biljaka i ģivotinja u svim oblicima 

koriġĺenja prostora i zaustaviti nekontrolisano disperzno ġirenje naselja prema granicama 

nacionalnog parka. 

Pri projektovanju objekata i ureĽenju terena voditi raļuna da savremena funkcionalna cjelina 

bude usaglaġena sa ambijentom i tradicionalnim obrascima graĽenja, da unapreĽuje naļin 

koriġĺenja i izgled podruļja u skladu sa karakteristikama lokacije i doslednom primjenom 

ekoloġkih normi.  

Kod reġavanja graĽevinskih struktura, poģeljno je koristiti odreĽene detalje iz kulturnog nasleĽa 



koji se mogu stilizovati, i tako doprinijeti boljem uklapanju u okolnu sredinu.  

Urbanistiļko i arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvaģava karakteristiļni ambijent 

podruļja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike ureĽenog turistiļkog centra. 

Postojeĺe zelenilo koristiti u najveĺoj moguĺoj mjeri u ureĽenju otvorenih povrġina. 

Prilikom izvoĽenja radova obezbijediti sve potrebne mjere za zaġtitu kulturnih dobara koja bi 

mogla biti ugroģena, a ako se naiĽe na objekte za koje se osnovano pretpostavlja da spadaju u 

reģim zaġtite, neophodno ih je saļuvati na mjestu i u poloģaju u kome su otkriveni i o tome bez 

odlaganja obavijestiti nadleģni organ uprave u skladu sa propisima. 

Na lokalitetima predviĽenim za izgradnju, prema raspoloģivim podacima, nema arheoloġkih 

nalaziġta. Planom je predviĽeno da, ukoliko se prilikom izvoĽenja radova naiĽe na nalaziġte ili 

nalaze za koje se moģe pretpostaviti da mogu imati arheoloġko znaļenje, prema ļlanu 87. 

Zakona o zaġtiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fiziļko lice koje neposredno 

izvodi radove, duģno je da prekine radove, obezbijedi nalaziġte,  odnosnonalazeodeventualnog 

oġteĺenja, uniġtenja i od neovlaġĺenog pristupa drugih lica, saļuva otkrivene predmete na 

mjestu nalaģenja u stanju u kojem su naĽeni do dolaska ovlaġĺenih lica, odmahprijavinalaziġte,  

odnosnonalazUpravi za zaġtitu kulturnih dobara,  najbliģojjavnojustanoviza zaġtitu kulturnih 

dobara,  organu uprave nadleģnom za poslove policije i saopġt isve relevantne podatke u vezi 

samjestom ipoloģajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.   

 
11 . USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM 

 

 . Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom  o blizim  uslovima i naļinu 

prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom 

(,,Sluzbeni list Crne Gore", br.48/13 i 44/15). 

 
12 . USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĹNIH OBJEKATA 

 
 / 

 

13 . 
USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUĠNOG 

SAOBRAĹAJA 

 
 / 

 
14 . USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REĢIMU 

 
 / 

 
15 . MOGUĹNOST FAZNOG GRAņENJA OBJEKTA 



 
 / 

 
16 . USLOVI ZA PRIKLJUĻENJE NA INFRASTRUKTURU 

17.1. Uslovi prikljuļenja na elektroenergetsku infrastrukturu 

 

 Prilikom izrade tehniļke dokumentacije potrebno je poġtovati  sljedeĺe preporuke EPCG: 

ÅTehniļka preporuka za prikljuļke potroġaļa na niskonaponsku mreģu TP-2 (II dopunjeno 

izdanje) 

ÅTehniļka preporuka ï Tipizacija mjernih mjesta 

ÅUputstvo i tehniļki uslovi za izbor i ugradnju ograniļavaļa strujnog optereĺenja 

ÅTehniļka preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica   DTS ï EPCG 10/0.4 Kv 

17.2. Uslovi prikljuļenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu 

 

 Prikljuļenje na mreģu komunalne i ostale infrastrukture vrġi se prema postojeĺim, odnosno 

planiranim tehniļkim moguĺnostima mreģe, na naļin kako je predviĽeno urbanistiļkim planom i 

tehniļkom dokumentacijom, a na osnovu propisa ,uslova i saglasnosti javnih preduzeĺa. 

Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa vaģeĺim propisima i standardima. 

17.3. Uslovi prikljuļenja na saobraĺajnu infrastrukturu 

 

 SAOBRAĹAJNO TEHNIĻKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

-Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i naļin prikljuļenja urbanistiļke parcele na 

saobraĺajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanistiļkim planom 

ĂRazvrġjeñ Opġtina Ģabljak   ï grafiļki prilog-Plan saobraĺaja -. 

-Parkiranje rijeġiti u okviru urbanistiļke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata. 

-Tehniļku dokumentaciju prikljuļka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i 

propisima za ovu vrstu objekata. 

17.4.  Ostali infrastrukturni uslovi 

 

 Evakuacija otpadaPotrebno je obezbijediti direktan i neometan pristup lokacijama za smeĺe, 

pri ļemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m 

(maksimalno ruļno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica. 

Sudovi za smeĺe moraju biti smjeġteni u okviru parcele u boksu ili niġi, adekvatno ograĽenoj 

kamenom, ģivom ogradom i sl. 

Telekomunikaciona mreģa 



Prilikom izrade tehniļke dokumentacije potrebno je poġtovati  sljedeĺe preporuke: 

¶ Zakon o elektronskim komunikacijama  ( ñSl list CGò, br.40/13) 

¶ Pravilnik o ġirini zaġtitnih zona  i  vrsti radio koridora u kojima nije dopuġteno planiranje I 

gradnja drugih objekata  ( ñSl list CGò, br.33/14) 

¶ Pravilnik o tehniļkim i drugim uslovima za prikljuļenje, izgradnju  i  koriġĺenje 

elektronske komunikacione mreģe, elektronske komunikacione infrastructure i 

povezivanje opreme i objekata ( ñSl list CGò, br.41/15) 

¶ Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, odrģavanje i koriġĺenje pojedinih vrsta 

elektronskih komunikacionih mreģa, elektronske komunikacione infrastructure i povezane 

opreme ( ñSl list CGò, br.59/15) 

Pravilnik o zajedniļkom koriġĺenju elektronske komunikacione infrastructure i  povezane opreme 

( ñSl list CGò, br.52/14) 

 

17 . 

POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOĠKIH (GEOTEHNIĻKIH, INĢENJERSKO-

GEOLOĠKIH, HIDROGEOLOĠKIH, GEOMEHANIĻKIH I SEIZMIĻKIH) PODLOGA, KAO I 

VRĠENJA GEOTEHNIĻKIH ISTRAĢNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA 

 

 Prije izrade tehniļke dokumentacije shodno ļlanu 7. Zakona o geoloġkim istraģivanjima (ñSl.list 

RCGò, br.28/93, 27/94, 42/9) i (ñSl.list CGò, br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloġkih 

istraģivanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvrġenih geoloġkih istraģivanja.  

 Prilikom izrade tehniļke dokumentacije poġtovati Pravilnik o naļinu izrade, razmjeri i bliģoj 

sadrģini tehniļke dokumentacije (Sl. list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15). 

Tehniļku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o naļinu obraļuna povrġine i zapremine 

objekata (ñ Sl. List CGò, br. 47/13). 

 
18 . POTREBA IZRADE URBANISTIĻKOG PROJEKTA 

 
 / 

 
19 . ZA ZGRADE URBANISTIĻKO-TEHNIĻKI USLOVI SADRĢE I URBANISTIĻKEPARAMETRE 

 

Oznaka urbanistiļke parcele  UP 200c                   

Povrġina urbanistiļke parcele  658 m2                                           

Maksimalni indeks zauzetosti      0,30                                              

Maksimalni indeks izgraĽenosti      0,60                                 



Bruto graĽevinska povrġina objekata  

(max BGP) 

 394,80 m2                                                   

Maksimalna spratnost objekata P+Pk                                 

Maksimalna visinska kota objekta   

Parametri za parkiranje odnosno garaģiranje 

vozila 

 Za sve urbanistiļke pacele potrebe za 

parkiranjem treba rjeġavati u okviru parcele, 

saglasno normativima iz Prostorno-

urbanistiļkog plana Opġtine Ģabljak.   

Normativi sa potrebnim brojem parking mjesta 

iz Pravilnika o bliģem sadrģaju i formi 

planskog dokumenta, su usklaĽeni sa 

stepenom motorizacije za opġtinu Ģabljak,koji 

iznosi 250 

PA/1000 stanovnika (prema smjernicama iz 

Prostorno urbanistiļkog plana opġtine Ģabljak 

do 

2020.god.). 

Nakon korekcije (faktor 0.50) potrebno je 

obezbjediti sljedeĺi broj parking 

mjesta za osnovne grupe gradskih sadrģaja: 

¶ stanovanje (na 

1000mĮ)ééééééé......8PM (lokalni uslovi 

6- max9PM) 

¶ poslovanje(na 

1000mĮ)ééééééé........15PM (lokalni 

uslovi 5-max 20PM) 

¶ trgovina(na 

1000mĮ)ééééééé...........30PM (lokalni 

uslovi 20-max 40PM) 

¶ restorani (na 

1000m²)....................................60PM (lokalni 

uslovi 20-max 100PM) 

¶ hoteli (na 

1000mĮ)ééééééé...............15PM (lokalni 

uslovi 10- max 20PM) 

 

Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, 

posebno u odnosu na ambijentalna svojstva 

Dalja realizacija planskog dokumenta odvijaĺe 

se kroz izradu i realizaciju projekata 

pojedinaļnih objekata sa objekatima 



podruļja infrastrukture.  

Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da 

uvaģava karakteristiļni ambijent podruļja, te da 

istovremeno doprinosi stvaranju slike ureĽene 

urbane sredine. 

Reġenje graĽevinskih struktura u oblikovnom i 

likovnom pogledu mora da odgovara klimatskim 

karakteristikama podruļja.  

Prostorno oblikovanje treba da bude u skladu 

sa namjenom i sadrģajem objekata, tako da 

objekti imaju prepoznatljivost i arhitektonski 

izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se 

ostvari vizuelno jedinstvo cjelovitog prostornog 

reġenja, u skladu sa veĺ formiranim 

ambijentom. 

U projektovanju objekata je moguĺe koristiti 

savremene i tradicionalne materijale, vodeĺi 

raļuna o usaglaġenosti likovnog izraza i 

ambijenta. 

Spoljna obrada objekata-fasada, mora biti 

izvedena od odgovarajuĺih materijala koji 

garantuju adekvatnu zaġtitu enterijera objekata. 

Preporuļuje se upotreba savremenih materijala 

koji daju moguĺnost za originalna arhitektonska 

reġenja, a istovremeno su dobra zaġtita 

objekata. 

Zavisno od arhitektonskog reġenja, od prirodnih 

materijala prednost dati kamenu i drvetu. 

Krovove objekata predvidjeti kao kose, nagiba 

usaglaġenih sa arhitektonskim konceptom i 

odabranim krovnim pokrivaļem, sa svim 

potrebnim slojevima izolacije. 

Kolorit objekata uskladiti sa projektovanom 

formom, ambijentom, klimatskim uslovima i 

funkcijom, imajuĺi istovremeno u vidu hromatski 

tretman okolnih struktura. Za ograde, oluke, 

okove i sliļne elemente koristiti nekorozivne 

materijale.  

Posebnu paģnju posvetiti ureĽenju otvorenih 

povrġina, uz nastojanje da se nadgrade i 



afirmiġu osnovne karakteristike lokacije.  

UreĽenje otvorenih povrġina prilagoditi namjeni 

objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. 

Razliļitom obradom izdiferencirati namjensku 

podjelu partera, sa ciljem da se obezbijedi 

spontano koriġĺenje i prijatan doģivljaj u 

prostoru, ostvarujuĺu, kroz usklaĽivanje 

elemenata parterne obrade, oblikovno, a po 

potrebi i funkcionalno, povezivanje sa parternim 

cjelinama susjednih objekata. 

Zastupljenost i obradu zelenih povrġina 

realizovati u skladu sa uslovima i smjernicama 

iz odgovarajuĺeg priloga plana (pejzaģna 

arhitektura). 

Kod obrade trotoara i pjeġaļkih staza ostvariti 

upotrebnu funkciju i zadovoljiti estetske 

kriterijume primjenom materijala za zavrġnu 

obradu (kamene ploļe, behaton elementi, 

kamene kocke i drugo). 

Pravilnim izborom urbane opreme (elemenata 

za sjedenje i odmor, korpi za otpatke, ģardinjera 

i drugo), likovnim intervencijama (skulpture, 

instalacije, vodeni efektié), elementima 

vizuelnih komunikacija (oglasne table, bilbordi, 

putokazié) i cjelokupnim urbanim dizajnom 

doprinijeti ambijentalnoj vrijednosti prostora. 

Uslovi za unapreĽenje energetske efikasnosti 

Smjernice za poveĺanje energetske 

efikasnosti Obavezuju se investitori i 

projektanti da teģe postizanju optimalnih 

odnosa izmeĽu arhitekture i potrebne energije 

objekta kroz paģljivo odreĽenje sledeĺih 

komponenti:    

- orjentacija i dispozicija objekta,  

- oblik objekta,  

- nagib krovnih povrġina,  

- boje objekta,  

- toplotna akumulativnost objekta,  

- ekonomska debljina 



termoizolacije,  

- razuĽenost fasadnih povrġina i 

td.  

Na planu racionalizacije potroġnje energije, 

predlaģe se racionalnost, u okviru koje je 

osnovna mjera, poboljġanje toplotne izolacije 

prostorija, tako da se u zimskom periodu 

zadrģava toplota a u ljetnjem sprijeļava 

nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovarajuĺa 

orjentacija i veliļina otvora, i koriġĺenje 

alternativnih, odnosno obnovljivih izvora 

energije. 

Mjere energetske efikasnosti 

Poboljġanje energetske efikasnosti posebno 

se odnosi na ugradnju ili primjenu: 

niskoenergetskih zgrada, unaprijeĽenje 

ureĽaja za klimatizaciju i pripremu tople vode 

koriġĺenjem solarnih panela za zagrijavanje, 

unaprijeĽenje rasvjete upotrebom izvora 

svijetla sa malom instalisanom snagom(LED), 

koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje 

potroġnjom energije glavnih potroġaca s 

jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane 

moguĺnosti se u odreĽenoj mjeri mogu 

koristiti pri izgradnji objekata na podruļju 

Urbanistiļkog projekta. 

Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, 

posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu 

energije direktnog sunļevog zraļenja. 

Na osnovu klimatskih parametara se moģe 

zakljuļiti da ovo podruļje spada u podruļja sa 

povoljnim osnovnim parametrima za moguĺe 

koriġĺenje energije neposrednog sunļevog 

zraļenja. 

Sunļeva energija se kao neiscrpan izvor 
energije u zgradama koristina tri naļina: 

1. pasivno-za grijanje i osvjetljenje 
prostora, 

2. aktivno-sistem kolektora  za 
pripremu tople vode, 



3. fotonaponskesunļane ĺelije za 
proizvodnju elektriļne energije. 

Na ovom podruļju postoje moguĺnosti za sva 

tri naļina koriġĺenja sunļeve energijeï 

zagrijanje i osvjetljavanje prostora, grijanje 

vode (klasiļni solarnikolektori) i za proizvodnju 

elektriļne energije (fotonaponske ĺelije). 

U ukupnom energetskom bilansu stambenih 

objekata, vaģnu ulogu imaju toplotni efekti 

sunca. U savremenoj arhitekturi puno paģnje 

posveĺuje se prihvatu sunca i zaġtiti od  

pretjeranog osunļanja, jer se i pasivni dobici 

toplote moraju regulisati i optimizovati u 

zadovoljavajuĺu cjelinu. Ako postoji 

moguĺnost orijentacije stambenih objekata 

prema jugu, staklene povrġine treba 

koncentrisati na juģnoj fasadi,dokprozore na 

sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da 

se ograniļe toplotni gubici. Pretjerano 

zagrijavanje ljeti treba sprijeļiti sredstvima za 

zaġtitu od sunca, pokretnim sunļanim 

zastorima od materijala koji sprjeļavaju 

prodor UV zraka koji podiģu temeperaturu, 

usmjeravanjem dnevnog svijetla, zelenilom, 

prirodnim provjetravanjem i sl. 

Savremeni tzv. ñdaylightò sistemi koriste 

optiļka sredstva da bi podstakli refleksiju, 

lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili 

pasivni prihvat svjetla. Savremeni pasivni 

stambeni objekti danasse definiġu kao 

graĽevine bez aktivnog sistema za 

zagrijavanje konvencionalnim izvorima 

energije. 

Za izvoĽenje objekata uz navedene 

energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz 

prethodnu pripremu struļnu i zakonodavnu) 

Direktivu2002/91/EC Evropskog 

parlamenta(Directive 2002/91/ECof the 

European Parliament and of the Councilof16 

December 2002 on the energyperformance of 

buildings(OfficialJournalL 001,04/01/2003)/o  



 












