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Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove opštine Žabljak, rješavajući po zahtjevu Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić Elektrodistribucija Žabljak za izgradnju elektroenergetskog  objekta  opština Žabljak , na osnovu člana 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 51/08, 34/11,47/11,, 35/13, 40/13), Odluke o donošenju izmjena i dopuna DUP-a Žabljak“ („Sl.list CG-opštinski propisi br.7/14“), izdaje

URBANISTIČKO TEHNIČKE USLOVE
[bookmark: _GoBack]Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju elektroenergetskog objekta – priključni 10 kv kablovski vod i  MBTS „VI“  10/0,4 Kv 1x630 KVA „Pećića Ograda“ u zahvatu DUP-a  Žabljak

OBJEKAT:  MBTS „VI“10/0,4 kV- 1X620 kVA „Pećiča Ograda“ .
NAMJENA OBJEKTA: Elektroenergetski objekat za  napajanja električnom energijom stambenih i turističkih objekata .
LOKACIJA OBJEKTA: Pećića Ograda katastarska parcela dio 3404 KO Žabljak I,prema DUP-u Žabljak
PLANIRANO STANJE Planirana je izgradnja nove MBTS”VI” 10/0,4kVA 1x630kVA „Pećića Ograda“ sa priključnim 10 kv kablovskim vodom od NDTS “Buljev Pod” .
Tip trafostanica
Trafostanice su sa kompaktnim distributivnim blokovima (RMU), odnosno sa postrojenjem izolovanim SF6 gasom.
Predviđene trafostanice su sa tipiziranom opremom. Sastoje se od 10 kV postrojenja, transformatora snage 630 kVA i 0,4 kV postrojenja. 
Srednjenaponski sklopni blok prolazne DTS 1x630 kVA, se sastoji od:
· dva vodna (kablovska) polja,
· dva transformatorskog polja
	Transformatori su trofazni uljni, ispitan prema važećim JUS.N.H1.005, sa ili bez konzervatora, sa mogućnošću termičkog širenja ulja, bez trajne deformacije suda.
Niskonaponski razvodni blok trafostanica se sastoji od:
· dva vodna (kablovska) polja,
· dva transformatorskog polja,
· jednog spojnog polja 
· jednog polja javnog osvjetljenja 
Visokonaponska kablovska mreža 
Sve trafostanice se uključuju u postojeći "prsten" presijecanjem postojećih 10 kV kablova, te pomoću kablovskih spojnica i kablaistog tipa i presjeka kao postojeći povezuju na postojeće trafostanice.
Svi planirani 10 kV kablovi se polažu u zemlju, najvećim dijelom u zemljanom pojasu kako je dato na crtežu, a na dubini 1 m. Ispod ulice kablove uvući u betonske kablovice.
Međusobno minimalno rastojanju izmedju kablova treba da bude najmanje 7 cm, zbog povećanja korekcionog faktora.
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Niskonaponska mreza

Rasplet NN mreze izvrsiti uz koris¢enje niskonaponskih kablovskih prikljuénih ormara
(NKRO). Eventualno, ukoliko je ekonomski opravdano ormare NKRO zatvoriti u »prsten« ina taj
nacin povecati sigurnost u snabdijevanje elektricnom energijom. Novi kablovski vodovi su
aluminijski, cetvorozini sa PVC izolacijom i PVC plastom, presjeka 3 x 150 + 70 mm’ za
osnovnu mrezu, tipa PPOO ili sliéno, u skladu sa preporukama ED Podgorica.

Spoljasnji kuéni prikljuéci mogu se izvesti razli¢itim tipom i manjim presjekom u odnosu
na osnovni vod NN mreze.

Potro$aci sa veéim optere¢enjem mogu da se prikljuée direktno u TS, kablovskim vodom
koji se odredjuje proracunima.

Zastitne mjere

Zastita niskog napona

Mrezu niskog napona treba tititi od struje KS sa NN visokouginskim osigura¢ima,
ugradenim u NN polju pripadajuce TS 10/0,4 kV. U prikljuénim kablovskim ormari¢ima zastititi
ogranke za objekte odgovarajucim osiguracima.

Zastita TS 10/0,4 kV

U TS 10/0,4 kV za zaétitu transformatora predviden je Buholcov relej. Za zastitu od
kvarova izmedu 10 KV i 0,4 KV sluze primami prekostrujni releji, kao i NN prekidaéi sa
termickom i prekostrujnom zastitom.

Zastita od visokog napona dodira

Uzemljenje instalacija svih objekata povezace se na radno uzemljenje trafo - stanica i
javne rasvjete, tako da se dobije sistem zajednickog uzemljivaga i da se pri tom postigne jedan
od sistema zastite (TN - C-S ili TN - S), a uz saglasnost nadlezne Elektrodistribucije.

Radi postizanja uslova iz tehnickih propisa i izjednacenja potencijala sva uze- mijenja ovih TS
10/ 0,4 kV, objekata i javne rasvjete medjusobno povezati.

Zastita mreze visokog napona

Pitanje zaétite mreze VN treba rijesiti u sklopu Citave mreze 10 kV na podru¢ju Zabljaka,
a posebno u pogledu kapacitivnih struja, zbog velike duzine 10 kV kablovske mreze.

Na osnovu ovih urbanisticko tehnickih uslova i projektnog zadatka treba izraditi tehnicku
dokumentaciju — glavni projekat.

Glavni projekat se radi u svemu prema odredbama Zakona o uredenju prostora i
izgradniji objekata ,Sl.list CG br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 40/13, a tehnitka
dokumentacija podlijeze reviziji u skladu sa ¢lanom 86 istog zakona.

Preduzeca ili druga pravna lica koja izraduju glavni projekat, kao i ona koja vrse njegovu
reviziju moraju imati licencu izdatu od strane InZzenjerske komore.

Investitor je obavezan da do podnogenja zahtjeva za izdavanjem gradevinske dozvole
rijesi sve imovinsko pravne odnose
PRILOG:Izvod iz DUP-a Zabljak elektroenergetika
DOSTAVLJENO:Elektrodistribuciji Zabljak
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